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Il est très facile de choisir le format d’image :  
soit complet (39 Mpixels), soit carré (29 Mpixels) 

Accessoires, Objectifs et Planet V
Quantités d’informations attendent les possesseurs 
d’appareils du système V à l’adresse:
www.hasselblad.fr. 
Consultez, par exemple, notre tout dernier catalogue 
d’accessoires et d’objectifs à l’adresse:
www.hasselblad.fr/produits/objectifs-et-accessoires 

Deux formats
Le format carré est traditionnellement associé aux appareils 
Hasselblad V depuis 1949. Avec le CFV-39, vous pouvez choi-
sir de travailler sur toute la surface du capteur (37 × 49 mm), 
pour une taille d’image maximale avec 39 Mpixels, ou sur un 
format carré de 37 × 37 mm générant 29 Mpixels. Avec le 
format carré, un masque de rognage automatique s’ajoute à 
l’image lorsque celle-ci est importée dans Phocus. 
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CARACTERISTIQUES DU DOS CFV-39 HASSELBLAD

Résolution du capteur 39 Mpixels (5412×7212 pixels) ou 29 Mpixels (5412×5412 pixels)

Dimensions du capteur 36,7 x 49,0 mm ou 36,7 x 36,7 mm

Taille du pixel 6.8 μm

Taille d’image Prise de vue RAW 3FR 50 Mo en moyenne. Tiff 8 bits 117 Mo

Capacité de stockage sur carte CF Une carte CF de 4 Go contient 80 images en moyenne

Vitesse de prise de vue 1,4 sec/prise de vue. 39 prises de vue/minute

Mode de prise de vue Pose simple

Définition couleur 16 bits

Plage ISO ISO 50, 100, 200, 400 et 800

Durée maximale d’ouverture 64 secondes

Stockage des images Carte CF type II (vitesse d’écriture > 20 Mo/sec) ou connecté à un Mac ou un PC

Gestion des couleurs Hasselblad Natural Colour Solution : un profil générique

Capacité de stockage En moyenne 80 images (106 pour 29 Mpixels) sur carte CF de 4 Go

Type de batterie Sony™ série InfoLithium L NP-F ou compatible

Correction DAC pour objectifs Support DAC pour objectifs Carl Zeiss inclus dans Phocus.

Écran couleur TFT 2.5”

Histogramme Oui

Filtre IR Monté sur capteur CCD

Signalisation sonore Oui

IAA : architecture pour approbation  
instantanée

Incluse avec :
• Signalisation sonore : oui
• Classification des métadonnées : oui

Format de fichier 3F RAW Hasselblad avec compression, sans perte

Logiciel Phocus pour Mac et Windows (inclus)

Plates-formes supportées Macintosh: OSX version 10.6. PC: Windows XP/Vista/7 (32 et 64 bits)

Appareils photo supportés Tous les appareils système V Hasselblad fabriqués depuis 1957. Appareils 2000 et 
201F avec objectifs C uniquement. Les appareils types 202FA / 203FE et 205FCC 
nécessitent une petite modification pour utiliser les objectifs F/FE. Tous les autres 
appareils avec interface Hasselblad V

Type de connexion à l’ordinateur FireWire 800 (IEEE1394b)

Capacité de la batterie Sony™ InfoLithium L, jusqu’à 8 heures en prise de vue

Température de fonctionnement 0 - 45 ˚C / 32 - 113 ˚F

Dimensions 91 x 90 x 61 mm [L x H x P]

Poids 530 g (sans batterie et carte CF)

Contenu du produit emballé Dos numérique CFV-39 Hasselblad avec cache de protection, câbles d’adaptation, 
adaptateur de batterie appareil EL, câble FireWire et carte CF 4 Go. Verre de visée (à 
stigmomètre/microprismes) avec marquages double format
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Caractéristiques techniques


